
威视® DC 1000
手持式危险液体检测仪

简 介 特点
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安全整体解决方案
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双检测 通道，能检测非金属和金属容器

自动计数，记录每次检测的信息

身份认证，限制非授权人员操作

声音报警，报警声音可单独关闭

自动复位，以便进行下一次检测

维护简单，开机后自动完成校验

数据报表，支持导出和上传数据

 无辐射，健康友好

手
持
式
危
险
液
体
检
测
仪

  ● 无耗材，绿色环保

威视 @ DC1000 手持式危险液体检测仪是一款针对易燃、

易爆、易腐蚀性等危险液体进行快速安全检查的设备。

设备基于介电常数技术（又称电磁技术），辅以热导率技术，

可以对容器内的液体进行非侵入式安全检查 -- 无需打开

容器，即可实现对液体的安全检查。设备在检查时不受容

器材料的限制，能够对塑料、玻璃、陶瓷、纸质和和金属等常

见容器材料进行检查。

设备是经过公安部权威机构认证和实际工程验证的成熟、

可靠产品，具有操作简单、检测快速、结果准确的特点，广泛

应用于地铁、铁路、政府机构、事业单位、会议赛事等重要

场所的液体安检。
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尺寸：332mm（长）x 72mm（宽）x 89mm（高）

重量：约610g

开机时间：3s

校验时间：4s

检测时间：非金属容器≤2s，金属容器≤5s

检测容量：50mL至无限量

检测模式：普通瓶(默认)、小瓶、和特殊瓶

数据传输：USB、Wi-Fi

数据存储：≥50,000条
我公司已经获得《质量管理体系认证证书》(ISO9001：2008)

我公司已经获得《环境管理体系认证证书》(ISO14001：2004)

我公司已经获得《职业健康安全管理体系认证证书》(GB/T28001-2011 标准 )
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环境温度：-10℃～55°C

相对湿度：0-93%RH（无凝露）

续航时间：锂电池供电，连续工作超8小时，连续检测超1000次可

检测危险液体种类：汽油、煤油、柴油、石油醚、苯、甲苯、

二甲苯、甲醇、乙醇、乙醚、乙醛、油漆、柴油、稀料、香蕉水、

双氧水、三氯甲烷、四氢呋喃、松香水、松节油、 盐酸、硫酸、

硝酸等（仅列举部分典型危险液体）
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